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装修施工方案说明

一、项目概况

1.项目情况

工程名称：2023 年莆田公司智慧高速工作室装修工程

工程地点：莆田西收费站

建设单位：莆田莆永高速公路有限责任公司

2.原建筑防火分类、耐火等级：二级。

3.各楼层楼面标高采用 0.000 相对标高。

4.计量单位除注明外，标高为 m，长度、进深为 mm，角度为°（度）。

二、主要施工方案依据及原则

1.方案依据

（1）建筑设计防火规范（GB50016-2014）；

（2）建筑制图标准（GBT50001-2010）；

（3）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）；

（4）建筑装饰工程施工及验收规定（GB50210-2013）；

（5）建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2018）；

（6）民用建筑工程室内环境污染控制除本规定外，尚应符合国家现行的有关标准的规定；

（7）所有材料应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）的有关规定；

（8）国家现行的其它有关标准、规范、规程与规定；

（9）相关施工图、竣工图文件。

2.所有石墙、柱面的开关及插座均须详大样图承造。

3.承造商施工前及施工过程中应非常清楚地审阅施工方案及其文字说明，并充分了解工程现场

状况。

4.所有"施工方案"上标示的文字、数字说明，如自身矛盾或现在有矛盾或施工困难等，承造商

应立即向甲方提出并解答，签署方可施工。

5.水、电配件：所有影响外观性、可观性的配件。水配件：如龙头等；电配件：如插座、开关

等。均须由室内甲方选定及提供材料样板，由承造商订购、施工、安装（甲方供材料除外）。

6.五金：除特别标明甲料外，其它均为乙料。承造商需提供样板（或图片），由甲方选定，

甲方提供之所有材料仅供参考，施工方应据此再行提供较大的和更为全面的材料样板，以供甲

方核准并作为验收的依据。

三、构造说明（图纸特别设计说明除外）

1.间墙

按图所示的间墙尺寸进行调整,确定间墙的完成尺寸符合设计所需,如有不符,要以批荡迁就,有

任何疑问要及时反馈。

2.天花吊顶镀锌"轻钢龙骨"、"防潮石膏板底"或"埃特板底"；天花造型可采用夹板及木线，

乳胶漆面颜色为白色（特别设计除外）。注：卫生间天花为白色防水乳胶漆，天花灯位按设计要求

弹线定位，由甲方现场审定、签名，方可开孔施工。所有天花角位收口为15X20凹坑收边(油白色乳

胶漆)。

3.墙身

（1）木饰面：图中木饰面所有未注明纹向的，均为竖纹；所有未标明油漆处理方式的，均为

面油半哑光面清漆。木皮：12厘厚夹板廊底面贴3厚饰面板，（如胡桃木皮、樱桃木皮等）。

（2）喷砂面玻璃：按设计图纸喷砂，所有喷砂玻璃面油"玻璃光油"保护。

（3）乳胶漆、喷涂面：结构层扇灰找平，油乳胶漆面。所有"骨浆"的喷涂，必须颗粒均

匀，密度一致。

4.地面：地面详地面设计图及其设计大样要求。

5.材料要求：

（1）天花轻钢龙骨：为热镀锌直卡上人龙骨（U型）轻钢龙骨。

（2）面层：12厚阻燃板+10厚纸面防潮石膏板。

（3）夹板：均为"15厚阻燃板"或厚夹板除标注均为12mm厚，（特别说明除外）。

（4）乳胶漆：为内墙涂料。

（5）扇灰：均为增强熟胶粉与专用"扇灰"的合成材料。

（6）天花防裂带：均为天花防裂自粘纱带或防裂韧纸带。

（7）天花角线：按图则设计要求选用石膏线。施工时，所有角线的拼装，要在背后用铁

码固定，并先做一拼接样板，由甲方审定签名，方可正式施工。油漆同天花由于天棚石膏线与

墙体接口处开裂较多，墙角须加钉木条，石膏线采用自攻螺钉与木条连接以防角线开裂。

（8）所有木材温度要求：均为13度~20度。

（9）门、木料：所有木料须尽早订购并送达工地，以便风干及定型。门线不允许有任何

裂痕、生熟节眼、深浅色。木门各类款式须做样板（以甲方甲方验收同意方可大量施工，甲方
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指定厂家产。

四、材料说明及施工要求

1.关于平、天花的施工：承造商砌筑间墙、营造天花施工前必须根据施工方案，弹放墨线

及大样，并以甲方审定，签署同意后方可正式施工。

2.关于立面的施工：立面的营造与施工承造商同样应根据施工方案弹放墨线，经甲方现场

审定签署同意后方可正式做面料装饰的施工。

3.平面图案、字体设计：所有丝印、雕花、图案、花纹、字样的款式甲方仅提供按比例的

图则，承造商施工前必须做正稿及负责放样，并提供甲方审批签署同意后方可正式施工。

4.所有同一式样的设计内容，凡超过三个者，承造商均须先做一样经甲方审定签署同意后，

方可正式开料施工（如：门、栏河等）。

5.所有水、电的承造，承造商均应详阅各图则的施工规定及方案说明。

6.当选用的物料质量及施工质量怀疑有误时，甲方有权要求承造商拆除部分装修，承造商

应负责所损耗的一切费用。

7.所有设计用料，由甲方提供具体样板及设计用料。（施工过程中如因特殊原因，须更改

物料，承造商可向甲方提供同等级数及质量的产品，并以甲方同意，工程部签署文件，合约部

备案后方可正式使用）。

8.关于实木、木皮的施工要求：

（1）选料：

a.所有实木、木皮（色面板），由于天然材料的不同纹样，承造商除提供300X300MM一块

原装样板外，亦必须约同甲方一齐前往供应处选购。承造商所订购的木料，必须为甲方现场指

定的产品。木料湿度应控制为13度 -18度，芯料无树脂、死节、虫眼及油污缺陷。

b: 所有实木线（如门框、角线、饰线等）均要求木纹色泽均匀，不允许带明显的节眼、

明显深浅色差及裂痕；除门配套门套线及装饰木线采用松木芯饰面覆木皮（无纺布底）外，其

余封边线、压线均须采用实木（如木线边部与装饰板面有相接，施工进行刨切处理的线条）。

（2）开料：由于木皮的纹路不同，开料前承造商应于现场根据图纸的要求弹线，并根据

指示的木纹。

（3）开料油漆、着色：所有木皮均须根据设计要求着色及油漆，并于正式施工前提供

300X300样板一块予甲方审批。木皮的着色油漆于正式施工前，承造商须于现场再做一色板，

并知会甲方前往审定签署同意后方可正式施工。

9.乳胶漆、喷涂的施工：承造商须根据设计要求于施工前提供样板于甲方审批。正式施工

前承造商须于现场再做一色板，并知会甲方前往审定签署同意后方可正式施工。

10.门套及门款由专业的门业公司制作，门业公司提供图纸及资料须由甲方确定后,方可施

工。

11.洗手台木饰样板由厂家成品订做，现场安装。

12.其他材料的营造及施工，请详方案设计图内所示的详细说明及要求。

五、文明施工措施

1.装饰施工现场有规范和科学的施工组织设计，合理的装饰施工平面布置，现场施工管理

制度健全、文明施工措施落实，责任明确，定人定岗，检查考核项目明确。

2.施工现场大门整齐，出入口设门卫，大门两侧标牌整洁美观，四周广告标语醒目，“门

前三包”落实，现场围墙、围笆、围网规矩成线。

3.现场“五牌一图”齐全，即总平面示意图、施工公告牌、工程概况牌、施工进度牌、 安

全记录牌及防火须知牌。各种标牌(包括其它标语牌)，应悬挂在门前或场内明显位置。

4.装修现场装饰材料、机具、设备、构件、门窗和周转材料按平面布置定点整齐堆放，道

路畅通无阻，供排水系统畅通无积水，施工场地平整干净。

5.装饰工程施工现场临时水电要有专人管理。

6.工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清，丢洒在施工现场的

砂浆混凝土要及时清除，严禁损坏污染成品，堵塞管道。

7.施工现场不准乱堆垃圾及余物，应在适当位置设临时堆放点，并及时、定期外运。

8.施工现场管理人员和工人应戴分色或有区别的安全帽，现场指挥、质量、安全等检查监

督人员应佩戴明显的袖章或标志，遵章管理，危险施工区域应派人佩章值班，并悬挂警示牌和

警示灯。

9.施工现场施工设备整洁，电气开关柜(箱)按规定制作，安全保护装置齐全可靠并按规定

设置，操作人员持证上岗，有岗位职责标牌和安全操作规程标牌，输出机械有验收合格挂牌。

10.施工现场配备有足够的消防器材，有明显的防火标志和防火制度牌，防火疏散道路畅

通，现场施工动火有审批手续。

11.运输各种材料、成品、垃圾等应有盖和防护措施，严防泥沙随车轮带出场外，不得将

垃圾洒漏在道路上，影响环境卫生。

12.严格遵守社会公德、职业道路、职业纪律，妥善处理施工现场周围的公共关系，控制

施工噪声，尽量做到施工不扰民。
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序号 名称（规格或型号） 单位 数量 备注 序号 名称（规格或型号） 单位 数量 备注

一 拆除项目 四 墙面项目

1 橱窗900高砖拆除 m3 1.136 1 轻钢龙骨隔断（消防栓处） m2 9.990

2 玻璃橱窗拆除 m2 9.465 2 背景白色烤漆板 m2 11.635

3 铝合金门拆除 m2 7.920 3 铝塑板饰面 m2 18.17 原镜面玻璃更换为铝塑板

4 1000*2100防火门拆除 樘 1 4 矮柜 2430*400*350 个 1 18厘白色烤漆板

5 柜体拆除 m2 9.465 5 白色烤漆板层板 m 8.850 宽度20

6 墙面瓷砖拆除 m2 86.484 6 亚克力层板架 m 13.800

7 拆除铝扣板吊顶 m2 58.426 7 18厘灰色烤漆板（VR墙面两侧） m2 15.806

8 垃圾外运 m3 8.676 8 橱窗处白色烤漆层板 m2 28.282

9 门洞砌砖 m3 0.504 9 研发室木饰面板 m2 31.902

10 内墙面水泥砂浆一般抹灰 m2 4.200 10 铝合金踢脚线 m 13.780

二 地面项目 11 金属字LOGO 项 1

1 水泥砂浆找平层60mm厚 m2 58.426 12 电子感应门 樘 1.000

2 无溶剂聚氨酯自流平(1mm厚) m2 58.426 13 成品木饰面门1021 樘 1.000

3 塑料卷材 m2 58.426 14 玻璃橱窗 m2 13.083

4 不锈钢装饰线 槽线 m 28.310 15 办公台 套 1.000

三 天花项目 16 吊柜 m 3.000

1 大厅天花石膏板吊顶 m2 44.969

2 600*600高晶矿棉板吊顶 m2 12.389

3 天花油漆 m2 47.726

4 窗帘盒 m 3.800

5 天棚开孔 个 8 

6 发光字 套 16 
展望未来、平安莆田、高速管

理、科技成果

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
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原始平面图 1:60

面积65㎡
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建筑原始层高为3000mm
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拆除平面图 1:60

面积65㎡

4130 3880 3880 3800
15690

43
50

12
0

44
70

4130 3880 3880 3800
15690

43
50

12
0

44
70

注：

装修区域内原墙面满贴瓷砖均拆除至砖体墙(含20mm厚水泥砂浆结合层)

大厅 仓库

装修区域内原顶棚轻钢龙骨300*300铝扣板拆除
装修区域内原电路均拆除

消防栓

装修区域内原电路均拆除
拆除厚的墙面采用20厚水泥砂浆墙面粉平。
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平面布置图 1:60
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注：
1.装饰装修施工前需对结构地面,墙面，顶棚，其余木质结构等接触面做白蚁防治处理。

2428
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0

2.研发、维修室墙面为80mm高铝合金踢脚线，上部18厘阻燃板基层面饰木饰面板。
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围挡门位

3.施工外围采用50*20方管骨架+彩钢板
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顶棚布置图1:60
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灯具尺寸图1:60
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地面铺贴图1:60
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展厅A向立面图 1:60

展厅B向立面图 1:60
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插座平面布置图 1:60
面积65㎡
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照明平面布置图 1:60
面积65㎡
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注：照明电源接原有照明
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弱电布置图 1:60
面积65㎡
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LED显示屏预留网络点

注：六类网络线PVC20暗敷

98寸电视预留网络点

人体感应预留网络点

模块预留网络2个点

室外天花到机柜网络线每条为7.5米

机柜
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